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附件1
题  目 （不超过20个字，2号加粗黑体字）
×××1,2，×××1，×××2（作者：仿宋小4号字）
（1. 一级单位的全名 二级单位的全名，市（直辖市） 邮政编码；
2. 一级单位的全名 二级单位的全名，市（直辖市） 邮政编码）
（宋体5号字。单位应包括第一、第二级单位，三级以后的单位可以任选。

请仔细核实官方公布的单位名称，确保单位名称正确无误。）

摘      要：（小5号黑体。摘要内容200～300字，包括研究目的、方法、结果、结论，摘要中省略“我们”、“作者”、“本文”这样的词语；摘要中应尽量避免使用特殊符号、上下角标等特殊格式字符；摘要中不出现参考文献序号。小5号宋体，行距0.5个字高）
关  键  词：（小5号黑体。关键词5个，之间用分号隔开，小5号宋体。关键词的选择尽量从标题中产生，如果有的标题没有提供足以反映论文主旨的关键词，则需再从摘要或论文中选取。关键词应按“研究目的—研究类别—研究方法—研究结果”的顺序排列。）
正文要求（正文内容为宋体5号字，分两栏排版，每页45行，每行21个字，行距0.5个字高）

引言 （不加序号，标题为4号黑体）
1  一级标题 （标题为4号黑体）
1.1  二级标题   （标题为5号黑体）
量符号
1）变量应使用单个斜体字母表示（对于矢量、张量和矩阵，应使用黑斜体字母）。不要使用两个或以上字母表示一个变量（国标中规定的特征数除外）。如吹风比M，矩阵A，马赫数Ma
2）出现在文中的量符号及下标，应在文中首次出现时给出定义或说明。

图、表

1）图表应放在文中第一次提到它的文字后面，即先文后图表，图表号为全文统一按顺序编号。图表中文字字号为宋体小5号字。
2）文中插图的线条、文字和数字均应清晰可辩，横纵坐标的变量和单位应完整。

结论 （4号黑体）
参考文献：（4号黑体，内容为小5号宋体）
 期刊类参考文的著录格式：

 [1] 于亚彬, 陈伟. 模型机匣/叶片的包容性数值分析[J]. 航空动力学报, 2005,20(3):429-433.
报告类参考文的著录格式：
 [2] Haldeman C W, Dunn M G, Abhari R S, et al. Experimental and computational investigation of the time-averaged and time-resolved pressure loading on a waneless counter-rotating turbine [R]. ASME Paper 2000-GT-0445, 2000．
专著类参考文的著录格式：
 [3] 陈光. 航空发动机结构设计分析[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 2006.
论文集类参考文的著录格式：
 [4] 李建华, 刘杰. WJ9发动机涡轮转子叶片包容性研究[C]//中国航空学会(直升机)第三届动力与传动学术讨论会论文集. 北京:中国航空学会, 2000: 76-81.
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